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1 Zadani a cil studie

Predkladana studie je vypracovana na zakladé objednavky spole¢nosti Valbek, spol. s r.o., pro posouzeni
hluku ze zaméru:

Uzemni studie Bor — vyuziti ploch Z7 a Z8 dle UP
Pfedmétem a cilem této studie je posouzeni hlukové situace v Uzemi. To jmenovité znamena:
o dokladovat Udaje o nejbliz8im (resp. nejvice dot€eném) chranéném venkovnim prostoru ev. prostorech
e vyhodnotit vliv hluku dopravy na pozemnich komunikacich
e vyhodnotit vliv hluku z provozovaného zadméru

e navrhnout pfipadnd opatfeni pro spinéni pozadovanych limitd

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/201 6/20 (N
sk.zn. A
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2 Vstupni udaje
2.1 Popis dotéeného Uzemi a zameéru

2.1.1 V8eobecné udaje

Na predmétném Gzemi je navrhovana stavba primyslové haly pro kombinaci vyrobni a skladové ¢innosti.

Detailni umisténi hodnoceného zadméru je patrné na Obr. 1.
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Obr.1 Umisténi zaméru

V této hlukové studii byl proveden vypocet ekvivalentni hladiny hluku v chranénych venkovnich prostorech,
které by v budoucnu mohly byt ovlivnény stavajicimi a vyhledovymi zdroji hluku v posuzované lokalité a stejné
tak, které by v budoucnu mohly byt ovlivnény planovanym provozem navrhovaného zaméru.

v

Nejbliz§i hlukové chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor se nachazi jizné od
planovaného zaméru podél komunikace 11/199 a jedna se o zastavbu rodinnych domd.

Referenéni vypoctové body jsou pak voleny nasledovné:
e 1 ... chranény venkovni prostor staveb — rodinny dim, Nova Hospoda ¢.p. 4, Ostrov u Tachova, Bor - Z
e 2...chranény venkovni prostor staveb — rodinny dim, Nova Hospoda ¢.p. 4, Ostrov u Tachova, Bor -V
e 3 ... chranény venkovni prostor staveb — rodinny diim, Nova Hospoda ¢€.p. 13, Ostrov u Tachova, Bor
4

... chranény venkovni prostor staveb — rodinny diim, Nova Hospoda ¢.p. 21, Ostrov u Tachova, Bor

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/201 7120 o000
sk.zn. A
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VySky vypoctu jsou voleny v podlazich, kde se nachazi hlukové chranéné venkovni prostory.

Umisténi zaméru a referencnich vypoctovych bodl je zfejmé z Obr. 2.

Obr.2 Schéma umisténi referen

Eo

¢nich boda v dotéeném uzemi
V blizkosti umisténi planovaného zaméru se dle platné tzemné planovaci dokumentace nenachazeji zadné
navrhové plochy pro bydleni, ani nové vedeni pozemnich komunikaci.

2.1.2 Dopravni napojeni

Zameér je ze zapadni strany dopravné napojen na komunikaci treti tfidy €. 19914 vedouci do Lhoty u Tachova
a pfes komunikaci 11/199 na Sir§i komunikacni sit, zejména pak tranzit na dalnici D5.

2.2  Zdroje hluku

2.2.1 Silni¢ni doprava

2.2.1.1 Stavajici dopravni stav

Prameér dennich intenzit pro komunikace navazujici na areal zaméru pro rok 2016 je znazornén na Obr. 3.
Hodnoty byly pfevzaty ze s¢itani dopravy z roku 2016 (RSD CR, 2016). Intenzity dopravy pak byly ndsobeny
vyhledovym koeficientem pro rok 2018.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/201 8/20 o000
sk.zn. A
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A
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Séitaci dsek & 3-2510
Komunikace & 21
TV (183ka molorova vozidla celkem) 1396
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SV (soudet viech vozidel)
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Séitani dopravy 2046 — hodnoty RPDI [vozi24h]

oo 2 8¢ ¢ -4

Séitani dopravy 2046 — hodnoty RPDI fvozi24h] S canle 33196 “

== - Komunikace ¢ DS LY

Sl Buek < 3'81;: TV (162ka motorova vozidia celkem) 8189 \\

r\omjrlm_ace = x O (osobni a dodavkova vozidia) o794 ‘-&

TV (t82ké motorova vozidia celkem) 7591 = . .
ﬂ uy - M (ednostopa molorovi vozidia) 6 “\\
RSN 1 (ovobvi s codkond wxiin) 850 SV (souéet viech vozidel) 17 989 .

M (jednostopa motorova vozidia) 15

SV (soucet vSech vozidel 15 856

Obr.3  Kartogram intenzit dopravy 2016 (RSD CR, 2016)

Na komunikaci [11/19914 byla s¢itanim v lokalité v zafi 2018 stanovena max. intenzita 100 osobnich automobil{
za 24 hodin bézného pracovniho dne.

2.2.1.2 Budouci dopravni stav

Nakladni doprava:
Hala ma 11 nakladovych mustkud. Pracovni doba bude od 6:00 do 22:00.
Predpoklad obsluznosti je:
e 5 kamionu ranni + 3 kamiony odpoledni sména, tj. 8x11 = 88 kamion(/den
Kamiony pfijedou a odjedou, tj. 176 prdjezdl za den. V no¢ni dobé& nebude doprava provozovéana.
Nakladni doprava bude smérovéna z a na délnici D5.

Osobni doprava:

V hale Bor V bude pracovat max. 200 zaméstnancu, z toho v 1. sméné 157, ve 2. sméné 43. Pfedpoklada se
doprava predevSim v osobnich automobilech. Casteéné pujde o spolujizdy, ¢ast zameéstnancl pfijede
hromadnou dopravou.

e Pocet osobnich automobilt za den: 100, ¢ili 200 prajezdd.
Pocet parkovacich mist bude 96 + 5 ZTP.

Predpoklada se, ze cca 20% zaméstnancl bude pfijizdét komunikaci [1/199 a 80% zameéstnanct bude vyuzivat
komunikaci D5.

V no¢ni dobé nebude doprava provozovana.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/201 9/20 (N
sk.zn. A
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2.2.2 Parametry vypoctu hlukovych emisi

e rychlost vozidel na pozemnich komunikacich 30/50/75 km/h
e sklon vozovky 0%

e vypoctovy rok 2018/2021

e povrch vozovek ziviény

2.2.3 Stacionarni zdroje hluku

Stacionarni zdroje hluku do venkovniho prostoru jsou vtéto studii modelovany jako stalé pusobeni
primyslovych zdroji hluku (vzduchotechnika, vétrani). Akustické charakteristiky stacionarnich zdroji hluku
byly poskytnuty projektantem zaméru. VeSkeré stacionarni zdroje hluku jsou navrzeny tak, aby pfi jejich

v v

chranénych prostor.
V pfipadé zdroju se jedna o bézné VZT jednotky, vétraci a topné systémy.

Na administrativni ¢asti:
1) 2 x 68 dB(A) — odvétrani WC (pfes den)
2) 2x 78 dB(A) — chlazeni kancelafi (bézi nonstop)
3) 63 dB(A) — chlazeni serverovny (bézi nonstop)
4) 2 x 60 dB(A) — VZT pro vétrani Saten (pfes den)

Hala:
5) 5x 68 dB(A) — odvétrani haly na stfeSe (jede v Iété porad, aby se hala pfedchladila v noci)
6) 5 x 45 dB(A) — pfivod vzduchu do haly (jede v |été porad, aby se hala pfedchladila v noci)

Umisténi zdroju hluku a jejich akustické charakteristiky jsou zndzornény na Obr.4.

Obr.4 Umisténi zdroju hluku a jejich akustické charakteristiky

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / C2429-18-0/Z01 10/20 o000
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Ostatni zdroje nejsou akusticky vyznamné. Hlu€nost od sprinklerovny neni vzhledem Kk jeji konstrukci
vyznamna a nebude se vyznamné uplatiovat. Jednd se o zdénou budovu, s uvnitf umisténym
dieselagregatem.

2.2.4 Provozni doba

Provozni doba zadméru je planovana jako 2 sménna, tudiz pouze v dobé denni, a to v€etné generované
dopravy.

Vypocet dopravniho hluku je proveden ve smyslu Metodickych pokynu pro vypocet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Milo$ Liberko, VUVA Praha, pracovisté Brno, |. vydani 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
vypocCet hluku ze silni¢ni dopravy, Ing. Jan Kozak, CSc., RNDr. Milo§ Liberko, publikovano v priloze
Zpravodaje Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky vypoctu hluku silniéni
dopravy, RNDr. Milo$ Liberko, publikovano v ¢asopisu Ministerstva zivotniho prostfedi Planeta ¢. 2/2005).

Vliv hluku technologie je vyhodnocen na zakladé CSN ISO 9613-2 Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve
venkovnim prostoru (Cast 2 Obecna metoda vypoctu) a dle béznych postupt technické a akustické praxe.

Vypocetni postup je aplikovan v programu HLUK+ verze 12.03 profi12 s implementovanym aktualnim
metodickym materialem "VypocCet hluku z automobilové dopravy-Manual 2011" autorizovanym RSD
CR. Nejistota metodiky se pohybuje v pasmu 2 dB.

Ve vypoctu jsou odecteny odrazy od fasdd domu, na kterych je umistén vypoctovy bod.

Vypoctovy model umozZnuje ,zapnuti“ nebo ,vypnuti“ odrazu. Nejednd se o pevnou korekci, ale o vice faktord
dohromady. Hodnota odrazu je pro kazdy vypoctovy bod jiné, protoze kazdy vypoctovy bod podliéha jinym
faktordm (velikost fasady, vzdalenost od zdroje hluku...).

Pro hodnoceni hlukové situace v Uzemi jsou vyuzity charakteristiky hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
a v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru jsou dany
nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci, takto:

Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku a vysoce impulsniho hluku se vyjadfuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqt. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
na pozemnich komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drdhach, a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq,t Stanovi pro celou denni (Laeg,16n) @ celou no€ni dobu (Laeqg,sh).

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LaeqT
se rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3
k nafizeni vlady. Pro vysoce impulsni hluk se pfic¢te dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s ténovymi slozkami,
s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pfi¢te dalSi
korekce -5 dB.

Tab.1 Pravidla pouziti korekce pro chranény venkovni prostor

wir Korekce [dB]
Zplsob vyuziti

) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb ldzkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni -5 0 +5 +15
Chranény venkovni prostor Iizkovych zdravotnickych zafizeni véetné lazni 0 0 +5 +15
0

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor +5 +10 +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro noéni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pricita dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich
drahéach, kde se pouzije korekce -5 dB.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2429-18-0/Z01 11/20 o
sk. zn. A
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1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju a hluk ze zelezni€nich stanic zajiStujicich vlakotvorné prace, zejména
rozfadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku viakdé a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezni€nich stanic zajiStujicich vlakotvorné
prace, které byly uvedeny do provozu prede dnem 1. listopadu 2011, se pfi€ita pro no¢ni dobu dalSi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tfidy, mistnich komunikacich Ill. tfidy a u€elovych komunikacich ve smyslu
§ 7 odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a ll. tfidy v Gzemi, kde hluk z dopravy
na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy
na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze. Tato korekce zUstava zachovana i po polozeni nového
povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni€nich drah nebo rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo
vySkového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a pro kratkodobé objizdné trasy.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souétem zakladni
hladiny akustického tlaku A L aeq, T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz nelze uplatnit v pfipadég, Ze se
hluk pusobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drah&ch po 1. lednu 2001 v pfedmétném Useku
pozemni komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. Jestlize ale byla hodnota hluku ptisobeného dopravou
na pozemnich komunikacich a drahach pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vy$Si nez hodnoty
uvedené v tabulce €. 2 Casti A pfilohy €. 3 k nafizeni, pak se k hygienickym limitdm ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A L aeq,7 pficte dali korekce +5 dB.

Tab.2 Hodnoty hluku pisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach po pouziti dalSi korekce
+5dB

Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne Laeq,7 [dB]
Denni 65
Dalnice, silnice I. a Il.tF., mistni komunikace I. a Il. tf. .
Noéni 55
Denni 60
Silnice IlI. tf., komunikace lIl. tf. a t¢elové komunikace -
Nocni 50
N e , i i Denni 65
Zelezni¢ni drédhy v ochranném pasmu drahy —
Noéni 60
. . . Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy -
Nocni 55

S ohledem na uvedené poZadavky lze stanovit nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru
nasledovné:

Pro hluk technologickych zafizeni a provozu parkovisté a hluk z provozovny je pouzita korekce +0 dB
(pro no¢ni dobu dale -10 dB) a nejvysSi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku pro chranény
venkovni prostor je tak uvazovana hodnotami:

Laeq,T = 50/40 dB denni/no¢ni doba

Pro hluk z dopravy na silnici lll. tf., komunikaci Ill. tf. a Ucelové komunikaci je pouzita korekce +5 nebo +10
dB, pro hluk na dalnici, silnici I. a ll. tf., mistni komunikaci I. a Il. tf. je pouzita korekce +10dB nebo +15 dB a
pro starou hlukovou zatéz je pouzita korekce +20 dB a nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického
tlaku pro chranény venkovni prostor je tak uvazovana hodnotou:

Laeq,T = 55/45 dB denni/no¢ni doba ...hluk z dopravy na silnici lll. tf., komunikaci Ill. tf. a ucelové
komunikaci

Laeq,T = 60/50 dB denni/no¢ni doba ...hluk z dopravy na dalnici, silnici I. a Il. tf., mistni komunikaci I. a
Il tF.

Laeq,T= 70/60 dB denni/no¢ni doba ...hluk z dopravy — korekce na starou hlukovou zatéz

2.4.1 Uplatnéni korekce na starou hlukovou zatéz komunikace 11/199

Pro vyhodnoceni vyuziti korekce na starou hlukovou zatéz byly na z&kladé intenzit pozemni automobilové
dopravy vypocteny ekvivalentni hladiny akustického tlaku z komunikace 11/199 ktera se u hlukové chranénych
objektll uplatiiuje jako dominantni zdroj dopravné-hlukovych emisi.

Intenzity dopravy pro rok 2000 byly pFevzaty ze s&itani dopravy RSD CR 2000.

Vypocet byl proveden pouze pro vypoctové body 3 a 4, které se nachazi v bezprostfedni blizkosti a
v bezprostfednim vlivu posuzované komunikace.
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Ve vypoctu uplatnéni korekce na starou hlukovou zatéz neni zohlednéna cbména vozového parku.

Tab.3 Vyhodnoceni LAeq [dB]

Rok
2000

Bod

Vyska

[m]

LAeq [dB]

Rok

P2{00]0]
(WATol [o]=]]

Stavajici

2018
(WATol [o]=]]

stav Stavajici stav
2018
LAeq [dB]

den noc den noc
3 2.0 61.2 54.4 62.8 56.4
3 5.0 61.8 55.0 63.5 57.0
4 2.0 52.7 45.9 55.3 48.9
4 5.0 54.2 47.4 56.8 50.4

Z vysledkd je patrné, Ze vroce 2000 byl ve zvoleném referenénim bodé zvyraznéném zelenou barvou
prekro€en zkladni limit pro hluk z dopravy na délnici, silnici I. a Il. tf., mistni komunikaci I. a Il. tf. (60/50dB
DEN/NOC - RB 3). Porovnanim ostatnich jednotlivych stavud Ize konstatovat, ze se hluk pusobeny dopravou
na pozemnich komunikacich po 1. lednu 2001 v pfedmétném Useku pozemni komunikace u tohoto
referenéniho bodu nezvysil o vice nez 2 dB, tudiz Ize pro vdechny posuzované dopravni stavy pro tento bod
vyuzit korekci na starou hlukovou zatéz.

Pro ostatni referenéni vypoctové body je vyuzito limitu pro hluk z dopravy dalnici, silnici I. a Il. tf., mistni
komunikaci I. a Il. tf. (60/50 dB DEN/NOC).

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2429-18-0/Z01
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3 HIuk z dopravy

Tyto vypoctové modely hodnoti vliv dopravy na pozemnich komunikacich na hlukovou situaci v Gzemi
v bezprostfednim okoli zaméru.

Ve stavajicim stavu je vyhodnocen rok 2018. V budoucim stavu v dobé je vyhodnocen rok 2021 véetné
dopravy vyvolané provozem zaméru a pfirozeného naristu dopravy na posuzovanych komunikacich tzemi.

Rozdilovy stav je udavan oproti stavu stavajicimu.
V Tab. 4 na Obr. 5 - 8 jsou uvedeny vysledky vypoctovych modeld pro provoz na pozemnich komunikacich.
Tab.4 Provoz na pozemnich komunikacich

SIEVE SIEVE Budouci Budouci

stav stav stav stav
Rozdil Rozdil

2018 2018 2021 2021

LAeq[dB] LAeq[dB] LAeq[dB] LAeq [dB]

den noc den noc

ala|lw|lw[d|[p]=2]=
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5

Obr.5 Grafické znazornéni vypoétového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — stavajici stav 2018 DENNI
DOBA - znazornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem

Lo e

BRERE B

Obr. 6 Grafické znazornéni vypoétového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — stavajici stav 2018 NOCNi
DOBA - znazornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem
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1 DENNi

Obr.7 Grafické znazornéni vypoctového modelu - hluk z pozemnich komunikaci — budouci stav 202
DOBA - znazornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem

—

o

‘1".4

-

Bugee #

Obr.8 Grafické znazornéni vypoétového modelu - hluk z pozemnich komunikaci —budouci stav 2021 NOCNi
DOBA - znazornéni pasem izofon - vySka izofon 5 m nad terénem

Z vysledkd vypoctl modelt hluku z dopravy na pozemnich komunikacich je patrné, Ze dle provedeného

vypoctu jsou za soucasného stavu pIinény stanovené hygienické limity pro dobu denni i no¢ni, a to ve vSech

sledovanych referencnich vypoctovych bodech.

Celkova doprava vyvolana kompletnim provozem haly je z akustického hlediska nevyznamna a nezpusobi
vznik novych nadlimitnich stavd v posuzovaném uzemi.

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich jsou dle provedeného vypoctu i v budoucim stavu
plnény stanovené hygienické limity pro dobu denni i no¢ni, a to ve vSech sledovanych referencnich
vypoctovych bodech.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/201 16/20 o000
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4 Hluk z provozu stacionarnich zdroju

4.1 Budouci stav

Souhrnnym hodnocenim hluku vznikajiciho provozem z&dméru se rozumi vypocet vysledné hodnoty
ekvivalentni hladiny akustického tlaku ze stacionarnich zdrojii zaméru.

Model vyhodnocuje soubézny nepfetrzity provoz stacionarnich zdroji hluku a provozu na parkovisti a

manipula¢nich plochach a uc¢elovych komunikacich. Je tak vyhodnocena nejnepfiznivéjSi mozna varianta,
ktera v prabéhu provozu zaméru mize v dobé denni a no¢ni nastat.

V no¢ni dobé nebude zamér provozovan.

V Tab. 5 a 6 na Obr. 9 a 10 uvadime vysledky vypoctového modelu pro budouci stav v dobé denni resp. v dobé
nocni.

Tab.5 Provozni hluk (budouci stav) — denni doba

LAeq [dB]
LAeq [dB] LeEglEls] Budouci stav
DOPRAVA TEC'}%%LO(?]%ICKE Stacionarni zdroje
CELKEM
den den den
1 2.0 50 21.9 21.0 24.5
1 5.0 50 23.7 22.5 26.2
2 2.0 50 19.7 27.5 28.2
2 5.0 50 21.6 28.3 29.2
3 2.0 50 9.1 25.6 25.7
3 5.0 50 11.7 27.5 27.6
4 2.0 50 8.0 27.4 27.4
4 5.0 50 10.4 27.8 27.9

Tab.6 Provozni hluk (budouci stav) — noé¢ni doba

LAeq [dB]
LAeq [dB] LAeq [dB] , Budouci stav
DOPRAVA TECHIDOSICKE " Stacionami zdroje
CELKEM
noc
1 2.0 40 - 17.0 17.0
1 5.0 40 - 19.3 19.3
2 2.0 40 - 26.4 26.4
2 5.0 40 - 27.1 27.1
3 2.0 40 - 23.2 23.2
3 5.0 40 - 25.0 25.0
4 2.0 40 - 24.5 24.5
4 5.0 40 - 25.1 25.1
sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.0. / G2429-18-0/Z01 17/20 (X
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Obr.9 Grafické znazornéni vypoctového modelu — budouci provoz zaméru—denni doba - znazornéni pasem
izofon- vyska izofon 5 m nad terénem
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Obr. 10 Grafické znazornéni vypoétového modelu — budouci provoz zaméru—noéni doba - znazornéni pasem
izofon- vyska izofon 5 m nad terénem

Z vysledk( je patrné, Ze provoz stacionarnich zdroju hluku zaméru nebude mit v budoucnu vyznamny
akusticky vliv na hlukovou situaci v dot€¢eném Uzemi obytné zastavby a nebude zdrojem nadlimitnich stavu.

Z uvedenych vysledkd vyplyva, ze u nejbliz§ich hlukové chranénych prostor prokazatelné nebude dochazet
provozem zadméru k pfekraovani hygienickych limitd v denni dobé& ani no¢ni dobé.
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S5 Zavery a doporuceni
Na predmétném uzemi je navrhovana stavba pramyslové haly pro kombinaci vyrobni a skladové ¢innosti.

Zameér je ze zapadni strany dopravné napojen na komunikaci treti tfidy €. 19914 vedouci do Lhoty u Tachova
a pfes komunikaci 11/199 na Sir§i komunikacni sit, zejména pak tranzit na dalnici D5.

Z vysledkd vypoctd modelt hluku z dopravy na pozemnich komunikacich je patrné, Zze dle provedeného
vypoctu jsou za soucasného stavu pinény stanovené hygienické limity pro dobu denni i no¢ni, a to ve v8ech
sledovanych referencnich vypoctovych bodech.

Celkova doprava vyvolana kompletnim provozem haly je z akustického hlediska nevyznamna a nezpusobi
vznik novych nadlimitnich stavd v posuzovaném uzemi.

Z hlediska hluku z dopravy na pozemnich komunikacich jsou dle provedeného vypoctu i v budoucim stavu
plnény stanovené hygienické limity pro dobu denni, a to ve vSech sledovanych referenénich vypoctovych
bodech.

Z vysledk( je patrné, Zze provoz stacionarnich zdroju hluku zaméru nebude mit v budoucnu vyznamny
akusticky vliv na hlukovou situaci v dot€¢eném Uzemi obytné zastavby a nebude zdrojem nadlimitnich stav(.

Z uvedenych vysledkl vyplyva, ze u nejblizSich hlukové chranénych prostor prokazatelné nebude dochazet
provozem zameéru k prekracovani hygienickych limitd v denni dobé ani no¢ni dobé.
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6 Pouzité zdroje informaci

e Projektova dokumentace

e Liberko, M. 1991. Metodicky pokyn pro vypocet hladin hluku z dopravy. VUVA Praha,
pracovisté Brno. I. vydani.

e Liberko, M. Kozak, J. 1996. Novela metodiky pro vypocet hluku ze silnicni dopravy. In:
Zpravodaj MZP 3/1996, pfiloha.

o Liberko, M. 2004. Novela metodiky vypoétu hluku silniéni dopravy. In: ¢asopis MZP
Planeta 2/2005.

e Metodicky material ,Vypocet hluku z automobilové dopravy - Manual 2011* (RNDr. Milo$
Liberko, ENVICONSULT Praha, Ing. Libor Ladys, EKOLA group, s.r.o., Praha, listopad
2011).

e Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostredi (fijen 2017)
e CSNISO 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci.
o CSN ISO 9613-2 Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru.

e Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpist, o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gginky hluku a vibraci.

e Z&kon €. 258/2000, o ochrané verejného zdravi, v platném znéni.
Internetoveé zdroje

o Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni — Dostupny z: <http://www.cuzk.cz/>.

e Mapy.cz — Dostupny z: <http://www.mapy.cz>.

e Mapy, google.cz/maps — Dostupny z: <https://www.google.cz/maps>.

sp. zn. Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2429-18-0/Z01 20/20 o
sk. zn. A



