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V úseku toku mezi mosty MT06 až MT10 -  .km 90,100 až 90,700 je koryto !áste!n" upravené a kapacitní na Q10 až 
Q20. V"tší vody se vylijí z koryta na oba b ehy a zaplaví p ilehlé zahrady a nemovitosti. Aktivní zóna !áste!n" 
zasahuje do p ilehlých zahrad, ale do stávajících objekt# zasahuje jen ojedin"le. Na pravém b ehu bude aktivní zóna za 
silnicí z d#vodu p ekro!ení limitní hloubky vody. 
 

 
 

 
 
Úsek mezi mosty MT10 až MT12 -  .km 90,700 až 91,000. V tomto úseku je provedená úprava na Q100. Koryto i 
všechny mosty jsou na Q100 kapacitní, i když pouze most MT11 provede Q100 s volnou hladinou a ostatní mosty 
budou mít zaplavenou mostovku. Nelze vylou!it, že dojde p i Q100 lokáln" k p elití b eh#. Aktivní zóna však neopustí 
koryto.   
 

 
 
Profil mostu MT12 pat í mezi kritická místa na toku. Most sám provede Q100, avšak ne s volnou hladinou. Vzdutá 
voda mostem zaplaví pravob ežní komunikaci a mohlo by se stát, že bude p i Q100 p elita ulice Zámecká. Tomu je 
t eba zabránit, nebo$ by to vedlo k zaplavení celé  ady nemovitostí v centru m"sta. Z tohoto d#vodu doporu!ujeme 
navrhované opat ení, navýšit komunikaci nad mostem (ulice Pob ežní) na Q100. Než se tak stane, doporu!ujeme tuto 
lokalitu  ešit v povod%ovém plánu a p elití p i povodni zabránit mobilním hrazením z pytl# písku v k ižovatce Zámecká 
- Pob ežní. 

 


